esT MR3
Rohmann GmbH AROOOXXO

ANWENDUNG

Handrotor mit Steckaufnahme fiir alle RSM-Rotiersonden. Rofiersondenbetrieb zum
Auffinden von Ungiinzen in Bohrungen etc. oder Tellersondenbetrieb zur Priifung
von ebenen und gekrimmten Fliichen.
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FREQUENZBEREICH
MR3-MF 10 kHz - 500 kHz
MR3-HF 50 kHz - 2,5 MHz

|
D

GEHAUSE

Schwarz eloxiertes Aluminiumgehtiuse mit Motorschalter, Triggerelement und /J:l\
Steckerbuchse. ————

Kugelgelagerter Rotor mit induktivem Drehiibertrager (wartungsfrei) und
Sondensteckerhiilse zur Aufnahme der Wirbelstrom-Rotiersonden.

TECHNISCHE DATEN

DREHZAHL:  Geriiteabhiingig von 1000 U/min bis 4000 U/min
KABEL: Kabel der RK-Serie

LANGE x B x H: 96 x 28 x 40,5 mm

GEWICHT: .200g
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BESTELLDATEN
MR3-MF = AR000700
MR3-HF = AR000750
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APPLICATION

Hand-held rotor with plug-in connection for all RSM-rotary probes. Rotary probe
operation fo detect de‘f)eds in bore holes etc or rotary disc probe operation fo inspect
flat and curved surfaces.

FREQUENCY RANGE
MR3-MF 10 kHz — 500 kHz
MR3-HF 50 kHz — 2.5 MHz

ini

HOUSING
Black anodized aluminum housing with motor switch, trigger element and connector

M

jock.
Ball-bearing rotor with inductive rotating transformer (maintenance-free) and plug
socket to receive the eddy current rotating probes.

TECHNICAL DATA

SPEED: depending on the instrument between 1,000 and 4,000 rpm
CABLE: RK-series cables

LENGTH x B x H: 96 x 28 x 40.5 mm

WEIGHT: approx. 200 g

ORDER DATA

MR3-MF = AR000700
MR3-HF = AR000750
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g SMR4
Rohmann GmbH AROOOXXO

ANWENDUNG

Handrotor mit Steckaufnahme fir alle RSM-Rotiersonden. Rotiersondenbetrieh zum —
Auffinden von Ungiinzen in Bohrungen etc. oder Tellersondenbetrieb zur Priifung F

von ebenen und gekrimmten Fliichen.

Besonders schmale und flache Ausfishrung fiir schwer zugdingliche Priifbereiche.

FREQUENZBEREICH
SMR 4-MF 10 kHz - 500 kHz -
SMR 4-HF 50 kHz - 2,5 MHz

vl

GEHAUSE 8
Schwarz eloxiertes Aluminiumgehiuse mit Motorschalter, Triggerelement und
Steckerbuchse.

Kugelgelagerter Rotor mit indukfivem Drehiibertrager (wartungsfrei) und
Sondensteckerhiilse zur Aufnahme der Wirbelstrom-Rotiersonden.

TECHNISCHE DATEN |
DREHZAHL:  Geriiteabhdingig von 1000 U/min bis 4000 U/min

KABEL: Kabel der RK-Serie
LANGE x B x H: 92 x 20 x 36 mm \_/

GEWICHT: @ 160¢g
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BESTELLDATEN
SMR3-MF = AR000850
SMR3-HF = AR000900

APPLICATION

Hand-held rotor with Flug-in connecion for all RS-rotary probes. Rotary probe
operation to detect defects in bore holes efc. or rotary disc probe operation to inspect
flat and curved surfaces.

Parficulary narrow and flat design for hard-to-reach areas.

FREQUENCY RANGE
MR3-MF 10 kHz — 500 kHz
MR3-HF 50 kHz — 2.5 MHz

Subminiatur-Hand-Rotor

HOUSING
Black anodized aluminum housing with motor switch, trigger element and connector

jack.
Ball-bearing rotor with inductive rofating transformer (maintenance-free) and plug
socket to receive the eddy current rotating probes.

TECHNICAL DATA

SPEED: depending on the instrument between 1,000 and 4,000 rpm
(ABLE: RK-series cables

LENGTH x B x H: 92 x 20 x 36 mm

WEIGHT: approx. 160 g

ORDER DATA

SMR3-MF = AR000850
SMR3-HF = AR000900
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SR1
Rohmu;:l GmbH AROOOXOO
L
SR1-HF 50 kHz - 2,5 MHz n ]
GEHAUSE LSpannberelch ca.QSJ

Schwarz eloxiertes Aluminiumgehiuse mit Motorschalter, Triggerelement und Possibllity of mechanical grip apprS5
Steckerbuchse.

Kugelgelagerter Rotor mit indukfivem Drehiibertrager (wartungsfrei) und
Sondensteckerhiilse zur Aufnahme der Wirbelstrom-Rotiersonden.
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ANWENDUNG

Handrotor mit Steckaufnahme fiir alle RS-Rotiersonden. Rotiersondenbetrieb zum
Auffinden von Ungiinzen in Bohrungen etc. oder Tellersondenbetrieb zur Priifung
von ebenen und gekrimmten Fliichen.

FREQUENZBEREICH
SRT-NF 1,5 kHz - 100 kHz
SR 1-MF 10 kHz - 500 kHz

TECHNISCHE DATEN
DREHZAHL:  Typ bei 12 Volt
SRI-NF ca. 550 U/min
SR1-MF ca. 2850 U/min
SR1-HF ca. 2850 U/min
KABEL: Kabel der RK-Serie
DURCHMESSER: 42 mm
LANGE/GEWICHT: SR1-NF  Léinge: 175 mm; Gewicht: 690 g
SR1-MF/-HF Liinge: 155 mm; Gewicht 650 g

BESTELLDATEN

SR1-NF= AR000100
SR1-MF= AR000200
SR1-HF= AR000300

APPLICATION
Hand-held rotor with plug-in connection for all RS-rotatin Erobes. Rotary probe
orerution to defect defects in bore holes etc. or rofating disk operation to inspect

Standard-Hand-Rotor SR1

plane and curved surfaces.

FREQUENCY RANGE

SRI-NF 1.5 kHz — 100 kHz n= 2750 r/min,

SR1-MF 10 kHz — 500 kHz 12 volt

SRI-HF 50 kHz— 2.5 MHz v o 0
i o . 0,7

HOUSING vean per e

Black anodized aluminum housing with motor switch, frigger element and connector
jack. Ball-bearing rotor with inductive rotating transformer (maintenance-free) and
plug socket to receive eddy current probes.

TECHNICAL DATA
SPEED: Typeat 12V
SR1-NF approx. 550 rpm
SR1-MF approx. 2,850 rpm
SR1-HF approx. 2,850 rpm
CABLE: RK-series cables
DIAMETER: 42 mm
LENGTH/ WEIGHT: SR1-NF Length: 175 mm; weight: 690 g
SR1-MF/-HF Length: 155 mm; weight: 650 g

ORDER DATA

SRI-NF = AR000100
SR1-MF = AR000200
SR1-HF = AR000300
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Rohmm;:l GmbH

ANWENDUNG

Handrotor mit Steckaufnahme fiir alle RS-Rotiersonden. Rotiersondenbetrieb zum
Auffinden von Ungiinzen in Bohrungen etc. oder Tellersondenbetrieb zur Priifung
von ebenen und gekrimmten Fliichen.

FREQUENZBEREICH
SR2-MF 10 kHz - 500 kHz
SR2-HF 50 kHz - 2,5 MHz

GEHAUSE

Schwarz eloxiertes Aluminiumgehtiuse mit Motorschalter, Triggerelement und
Steckerbuchse.

Kugelgelagerter Rotor mit induktivem Drehiibertrager (wartungsfrei) und
Sondensteckerhiilse zur Aufnahme der Wirbelstrom-Rotiersonden.

TECHNISCHE DATEN
DREHZAHL:  Geriiteabhiingig von 1000 U/min bis 4000 U/min
KABEL: Kabel der RK-Serie

DURCHMESSER: 42 mm
LANGE: 104 mm;
GEWICHT: . 5009

BESTELLDATEN
SR2-MF= AR000550
SR2-HF= AR000600

APPLICATION

Hand-held rotor with ?Iug-in connecion for all RS-rotary probes. Rotary probe
operation to detect defects in hore holes etc or rotary disc probe operation to inspect
flat and curved surfaces.

FREQUENCY RANGE
SR2-MF 10 kHz - 500 kHz
SR2-HF 50 kHz - 2.5 MHz

HOUSING
Black anodized aluminum housing with motor switch, trigger element and connector

jack.
Ball-bearing rotor with inductive rotating transformer (maintenance-free) and plug
socket to receive the eddy current rotating probes.

TECHNICAL DATA

SPEED: depending on the instrument between 1,000 and 4,000 rpm
CABLE: RK-series cables

DIAMETER: 42 mm

LENGTH: 175 mm;

WEIGHT: 690 ¢

ORDER DATA

SR2-MF= AR000550
SR2-HF= AR000600
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